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Unter- oder oberhalb Durchlass Über DurchlassNormalprofil  1 : 25

Beton C 20/25
PC 300 kg/m³, gestampft
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Dammschüttung
Schüttstärke ~ 30 - 40 cm
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Deckenplatte Ortbeton, Oberfläche Reinigung mit HDW

Beton C 30/37
PC 300 kg/m³, gestampft

Dammschüttung
Schüttstärke ~ 30 - 40 cm

Beton C 30/37
PC 300 kg/m³, gestampft

Magerbeton PC 250
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Normalstein Böschung
Kalkstein (Guber)
Breite konstant 25cm
Länge variabel 25-35cm
Dicke min 25cm

Normalstein Böschung
Kalkstein (Guber)
Breite konstant 25cm
Länge variabel 25-35cm
Dicke min 25cm

BöschungsfusssteinNormalstein Sohle über Durchlass
Granitstein (Spanien)
Breite konstant 50cm
Länge variabel 75-125cm
Dicke min 30cm
          max 35cm

Normalstein Sohle unter- oder oberhalb Durchlass
Granitstein (Spanien)
Breite konstant 50cm
Länge variabel 75-125cm
Dicke min 35cm
          max 45cm

Böschungsfussstein 
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Überzug 0 - 4 mm
PC 300

Gemeinde

Objekt

Stille ReussGewässer

Amt für Tiefbau, Abteilung Wasserbau

Baudirektion

URI
KANTON

Phase
Beilage:

Plan-NummernPlanformat

Projektverfasser:

Massstab

a

b

c

Kanton Uri

Datum Eingang geprüftGez. Ges.

Ingenieurbüro:

Planart

Schattdorf, Bürglen

Massnahmen Raum Schächenmündung
Hochwasserschutz Urner Talboden

Bauteil Durchlass Stille Reuss unter Schächen

RS

Normalprofil Pflästerung Gerinne Schächen

30 x 1.26 = 0.378 m²1:50

Plan des ausgeführten Bauwerkes
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