
Kapitel  Titel Sachverhalt Integration  Verantwortlich Kontrolle
Werkvertrag

3.1 Festlegung Betonqualität Anforderung Dauerhaftigkeit PL und I+V PL
3.2 Umgebungsklasse, Exposition Definition der Umgebungsklassen PL und I+V PL
3.3 Festlegung Beton nach Eigenschaft Sortenwahl gemäss Liste 3.3
3.3 Tabelle 3.5 Leitfaden Bestandteil Werkvertrag ja Pro PL

3.3.1. Tabelle 3.5 Beton gemäss SN EN 206‐1 ja Pro PL
3.3.1. Zertifizierte Produktion Zertifizierte Beton Produktion ja Pro PL
3.3.1. Betonkonsistenz Konsistenzklasse nach Bedürfnis ja Pro PL
3.3.1. zusätzliche Betoneigenschaften Beständigkeit Sulfatangriff ev Pro  PL
3.3.1. Zementdeklaration Nachweis des verwendeten Zement ja Pro PL
3.3.2. Luftporen Definition von Luftporengehalt ev Pro PL
3.3.3. Recycling Beton für Sorte C Sorte C gemäss Merkblatt SIA 2030, SN EN 12620 ja Pro PL
3.3.3. Recycling Beton Sorte D und G  AAR Merkblatt SIA 2042: Recycling nicht zulässig ja Pro PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften Verzögerte Abbindegeschwindigkeit ev Pro  PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften erhöhte Frühfestigkeit ev Pro PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften Begrenzung der Wärmeentwicklung ev Pro PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften Begrenzung Schwindmass ev Pro PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften Höchstwert Druckfestigkeit ev Pro PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften Spritzbeton ev Pro PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften Selbstverdichtender Beton ev Pro PL
3.3.4. zusätzliche Betoneigenschaften Sichtbeton ev Pro PL
4.1. Nachweis AAR Beständigkeit Gültigkeit der Nachweise prüfen ja Pro PL
5.2 Frischbetontemperaturen Massnahmen definieren bei extremen  Temperaturen  ja Pro PL
5.2 Nachbehandlung Massnahmen definieren Nachbehandlung ja Pro  PL
5.3 Ausschalfristen minimale Ausschalfristen definieren Tab 20 SIA 162 ja Pro PL
6 Bewehrungsüberdeckung minimale Bewehrungsüberdeckung definieren ja Pro PL
6 Bewehrungsüberdeckung Kontrollplan definieren ,Messmethode, Zeitpunkt usw. ja Pro PL
7 Oberflächenschutzsysteme Massnahmen zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit ev Pro PL

9.1 Prüfplan definieren gemäss Tabelle 9.1 obiektspezifisch Prüfplan definieren ja Pro PL
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