. KANTON
U RI AMT FUR UMWELTSCHUTZ

Gewadsserschutz-Anhang 1.1

Bewilligungsgrundsatze Gewasserschutz

Geltungsbereich

Im Kanton Uri liegen die gesamten bewohnten Talboden (Grundwassertrdger) und die Hangbereiche
(Zuflussgebiete) im Gewadsserschutzbereich Ay und die Oberflachengewasser im Gewasserschutzbereich
Ao. Innerhalb der Gewasserschutzbereiche Ay und Ao bediirfen die nachfolgend aufgefiihrten Vorhaben
grundsatzlich einer Gewasserschutzbewilligung (Verfligung) nach Artikel 19 des Gewasserschutzgeset-
zes (GSchG; SR 814.20). Zustandig dafir ist nach Artikel 9 des kantonalen Umweltgesetzes (KUG; RB
40.7011) das Amt fir Umweltschutz. Die nachfolgenden Punkte zeigen die Grundsatze fir die Bewilli-
gung auf und sind sinnvollerweise bereits bei der Planung zu berlcksichtigen.

Bewilligungspflicht
1. Insbesondere folgende Vorhaben sind grundsatzlich bewilligungspflichtig (Gesuch  Bewilligungs-

an das Amt fiir Umweltschutz): pflichtige Vor-

e Arbeiten in Grundwasserschutzzonen, Grundwasserschutzarealen und allge- haben
meinen Zustrombereichenvon o6ffentlich-rechtlichen Trinkwasserfassungen
(vgl. auch Gewaésserschutz-Anhang 2.1 «Allgemeine Vorschriften Grundwas-
ser»).

e Allgemeine Bauvorhaben im Grundwasser (vgl. ZENTRUM-Merkblatt «Bauten
im Grundwasser»).

e Arbeiten und Eingriffe im Bereich von Oberflaichengewassern (Gewasser, Ufer-
bereich und Gewasserraum, vgl. Gewasserschutz-Anhang 3.1 «Allgemeine Vor-
schriften Oberflachengewasser»).

e Einleitungen in Oberflachengewadsser, Meteor- oder Schmutzwasserleitungen.
Bei Einleitungen in die Meteor- oder Schmutzwasserkanalisation ist zudem
eine Bewilligung der Abwasser Uri, bzw. der Leitungseigentiimer/in erforder-
lich.

e WC-Anlagen, Wasch- oder sonstige Abwasseranlagen sowie Abwasserbehand-
lungsanlagen.

e Sondierungen, die in der ungesattigten Zone eine grossere Tiefe erreichen
(grosser als 5 m ab Oberkante Terrain) oder ins Grundwasser eindringen.

e Entwadsserung, Meliorationen, Wasserhaltungen, Versickerungen.

e Grundwasserentnahmen, Grundwasserabsenkungen, Pumpversuche.

e Heiz- und Kuhlkreislaufe im Erdreich (in der ungesattigten Zone und/oder im
Grundwasser).

2. Falls es sich beim Oberflichengewidsser um ein Fischgewdasser handelt, ist zusatz-  Fischereirechtli-

lich eine fischereirechtliche Bewilligung nach Artikel 8 des Bundesgesetzes iiber ¢e Bewilligung

die Fischerei (BGF; SR 923.0) durch das Amt fir Umweltschutz notwendig. In Fisch-



gewassern sind vor Baubeginn grundsatzlich Abfischungen erforderlich, die friih-
zeitig (mindestens drei Wochen im Voraus) mit dem Fischereiinspektor abzuspre-
chen sind.

Je nach Projekt sind bei Arbeiten in Gewdssern und/oder dem dazugehdérigen Ufer-

bereich weitere Bewilligungen notwendig, beispielsweise:

e Rodungsbewilligungen durch das Amt fir Forst und Jagd.

e Bewilligung zur Entfernung von Ufervegetation durch das Amt fir Raument-
wicklung.

e Bewilligung zur Lagerung von wassergefahrdenden Flissigkeiten ab 450 Liter
durch das Amt fir Umweltschutz.

e Bewilligung zum Wasserbezug aus einem Gewasser oder dem Grundwasser
durch das Amt fir Umweltschutz.

Die Gesuche fir bewilligungspflichtige Vorhaben sind mindestens einen Monat vor
Beginn der Arbeiten beim Amt fiir Umweltschutz einzureichen. Eine Kontakt-
nahme mit dem Amt fiir Umweltschutz ist bereits in der Planungsphase erwiinscht.
Damit kann das Risiko von Verzogerungen minimiert werden. Dem Gesuch sind
alle fur die Beurteilung wichtigen Planunterlagen und Berichte beizulegen.

Die Bauherrschaft, die Bauleitung und die Unternehmungen sind verpflichtet, sich
vor Inangriffnahme der Arbeiten zu vergewissern, dass alle fiir die Arbeitsausfiih-
rung erforderlichen Bewilligungen vorliegen.

Bauvorhaben
Flr Standardbauvorhaben (wie z. B. Wohnhd&user) gelten die Auflagen gemass Ge-
wasserschutz-Anhang 4.1 «Allgemeine Vorschriften bei Standardbauvorhaben».

Fir landwirtschaftliche Bauten (wie z. B. Hofdlingerlageranlagen, Silo, Stélle und
Milchrdume) gelten die Auflagen gemass Gewasserschutz-Anhang 4.2 «Allgemeine
Vorschriften bei landwirtschaftlichen Bauten».

Bei der Abwasserentsorgung ausserhalb von rechtskraftigen Bauzonen und des Be-
reichs 6ffentlicher Kanalisationen gelten die Auflagen gemass Gewasserschutz-An-
hang 4.3 «Allgemeine Vorschriften bei dezentralen Abwasserentsorgungen».

Ein Entwasserungsplan flr das Bauvorhaben ist mit der Baueingabe beim Amt fir
Umweltschutz einzureichen.

Grundsatzliche Gewdsserschutzauflagen

Baustellenabwasser sind Uber eine entsprechende Vorreinigung (wie z. B.
Schlammsammler, Mineral6labscheider, Absetzbecken, Neutralisation usw.) in Ab-
sprache mit der Abwasser Uri der Schmutzwasserkanalisation zuzufiihren oder in
Absprache mit dem Amt fiir Umweltschutz der Versickerung respektive dem Vor-
fluter zuzufiihren. Dabei ist die SIA Norm 431 und das Merkblatt «Entwédsserung
von Baustellen» der Zentralschweizer Umweltschutzdirektionen verbindlich. Es
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wird empfohlen, die Thematik Baustellenentwdsserung in die Submissionsvor-
schriften aufzunehmen.

Bei Vorhaben, bei denen Baustellenabwasser anfallen (wie z. B. bei Wasserhaltun-
gen, Grundwasserabsenkungen, Baugrubenentwasserungen) ist dem Amt fiir Um-
weltschutz spatestens drei Wochen vor Baubeginn ein Baustellenentwdasserungs-
konzept zur Genehmigung einzureichen.

Als Motoren-, Getriebe- und Hydraulikél sind nur biologisch rasch abbaubare Ole
zugelassen. Die Hydrauliksysteme sowie Diesel- und Olkompartimente der ein-
wandfrei gewarteten Baumaschinen und Gerate sind regelmassig auf Dichtheit zu
kontrollieren.

Baumaschinen und Fahrzeuge (insbesondere auch fiir Betontransporte) dirfen
ohne besondere Vorkehrungen zur Verhinderung einer Gewassergefahrdung we-
der auf der Baustelle gewaschen noch repariert, gewartet und unterhalten wer-
den.

Unfalle mit wassergefahrdenden Flissigkeiten sind unverziglich der kantonalen
Alarmstelle (Tel. 118) zu melden. Es sind umgehend Sofortmassnahmen einzulei-
ten, z. B. durch sofortiges Abdichten des Lecks, Auffangen/Aufsaugen der LeckflUs-
sigkeit, Einsatz von Olbindemittel und dann sofortiges Ausbaggern des ver-
schmutzten Bodens.

Allfallige Neophyten sind im betroffenen Bauperimeter vor Baubeginn fachge-
recht, nach Riicksprache mit dem Amt fiir Umweltschutz zu entfernen (siehe Merk-
blatt «Neophyten auf Baustellen» der Zentralschweizer Umweltschutzdirektio-
nen). Das Pflanzenmaterial und der biologisch belastete Aushub sind (via Keh-
richt/Kehrichtverbrennungsanlage bzw. Deponie) zu entsorgen.

Flr samtliche Bautatigkeiten in Grundwasserschutzzonen, Grundwasserschutzare-
alen und hydrologischen Zustrombereichen von 6ffentlich-rechtlichen Quell- und
Grundwasserfassungen gelten die Auflagen gemass Gewasserschutz-Anhang 2.1
«Allgemeine Vorschriften Grundwasser»

Flr samtliche Bautatigkeiten im Bereich von Oberflichengewdssern (Gewasser,
Uferbereich und Gewasserraum) gelten die Auflagen gemass Gewasserschutz-An-
hang 3.1 «Allgemeine Vorschriften Oberflachengewéasser»

Bohr- und Sondierarbeiten

Fir Bohr- und Ausbauarbeiten bei Erdwdarmesonden und Grundwasserwdrme-
pumpen gelten die allgemeinen und speziellen Auflagen geméss den folgenden GS-
Anhangen:

e GS-Anhang 5.1: «Allgemeine Auflagen bei Erdwdrmesonden»
e GS-Anhang 5.2: «Spezielle Auflagen bei Erdwarmesonden»
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e GS-Anhang 5.3: «Allgemeine Auflagen bei Grundwasserwarmepumpen»
e GS-Anhang 5.4: «Pflichtenheft fir Bohrunternehmungen»
e GS-Anhang 5.5: «Pflichtenheft fir Geologiebiros»

17. Samtliche geologischen und hydrologischen Daten und Ergebnisse aus bewilli- Dokumentation

gungs- und meldepflichtigen Vorhaben (z. B. geologische Profile, Grundwasserver-  %€r ausgefihr-

e . .. . . . .. .. ten Arbeiten
héltnisse, Koordinaten, Hohen, Situationsplane, Gewasseriberwachung, usw.)
sind spatestens zwei Monate nach Abschluss der Arbeiten mit der gesamten Do-
kumentation dem Amt flir Umweltschutz unentgeltlich und unaufgefordert zur

Verfligung zu stellen.

18. Das Amt fur Umweltschutz legt fest, welche Bohrungen/Grundwassermessstellen  Weiterverwen-
dung von

ins kantonale Grundwasserbeobachtungsnetz aufgenommen werden sollen. Die
Grundwasser-

Bauherrschaft hat diese Bohrlécher und allfillige Piezometerrohre dem Kanton
nach Abschluss der Arbeiten unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen. An Mehrauf-
wendungen aufgrund von damit verbundenen Spezialarbeiten sowie an Kosten ei-

sondierungen

ner allfilligen Ubernahme anderer Mess- oder Beobachtungseinrichtungen kann
sich der Kanton beteiligen. Es bedarf dazu einer vorzeitigen Absprache.

Meldepflicht
19. Zusétzlich sind insbesondere folgende Vorhaben dem Amt fiir Umweltschutz zu  Meldepflichtige
melden: Vorhaben

e Markierversuche oder Ahnliches: Nebst dem Amt fiir Umweltschutz sind diese
auch dem zustandigen Polizeiposten, der Gemeindekanzlei sowie mittels offi-
ziellem Formular dem Bundesamt fir Umwelt BAFU, Koordinationsstelle fur
Markierversuche, zu melden.

e Notaustrag von Giille.

20. Die Bauherrschaft hat bei melde- wie auch bewilligungspflichtigen Vorhaben das Informations-
Amt fiir Umweltschutz iiber besondere Feststellungen, Anderungen oder unvor- pflicht

hergesehene Vorkommnisse moglichst unverziglich zu informieren.

21. Projektdnderungen bedirfen in jedem Fall einer Neubeurteilung durch das Amt Projektdnde-

flir Umweltschutz. rungen

Die Gewasserschutz-Anhdnge sowie die erwahnten Merkblatter und Unterlagen sind auf der folgen-
den Internetseite verfiigbar (oder es ist eine Bezugsquelle angegeben): www.ur.ch 2 Themen 2>
Raum und Umwelt = Bauen, Industrie & Gewerbe = Bauen

Abteilung Gewasserschutz

Lorenz Jaun, Abteilungsleiter

Altdorf, 14. Juni 2022 loj-mmu/GS161



